
Specyfikacja  produktu

Cechy  i  zalety

Specyfikacja  materiału  

Pasek  magnetyczny

BH  (Max)  maksymalny  produkt  energetyczny

Przyciąganie  magnetyczne

Powyżej  50°C

0,6  mm  +-  0,05  mm

Rozstaw  biegunów

0,5-0,65  MGOe  lub  4  -5,2Kj/M3

Mag  B

Występuje  utrata  magnetyczna

Grubość  blachy  magnetycznej

Powyżej  24g/cm2

Jednostronnie  wielokrotnie  namagnesowane

2mm

Magnetyczny  pasek  do  łatwego  czyszczenia

część
część

•  Idealny  dla  środowisk  5S  i  Lean

Ten  pasek  magnetyczny  ma  inne  zastosowania,  przy  czym  wąskie  wersje  można  wykorzystać  jako  taśmę  kratową  na  stalowych  tablicach  ogłoszeń,  

a  szersze  rolki  umożliwiają  wycinanie  lub  wykrawanie  różnych  kształtów.

•  Ekonomiczny  system  etykietowania  •  5  

błyszczących  kolorów  i  matowa  czerń  (idealne  do  

wycinania  kształtów  lub  linii  komórek  płyt  ściennych)

Wszystkie  rolki  dostarczane  są  w  odcinkach  o  długości  10M.  Wystarczy  przyciąć  na  żądaną  długość,  pisać  markerem  do  wycierania  na  mokro  i  w  

razie  potrzeby  usunąć  tekst  wilgotną  szmatką.

•  Dostarczane  w  rolkach  po  10  m

10,  15,  20,  25,  30,  40,  50,  60,  70,  80,  90,  100  mm

•  Łatwe  przycinanie  na  wymiar  z  12  dowolnych  szerokości  rolek:

•  Napisz  po  –  wytrzyj  markerem  do  wycierania  na  mokro

Izotropowy  pasek  magnetyczny  na  bazie  strontu  w  

formie  rolki.

Magnetyczny  pasek  do  łatwego  czyszczenia  umożliwia  użytkownikowi  szybkie  tworzenie  etykiet  i  identyfikatorów,  które  nadają  się  do  wielokrotnego  

użytku  i  są  przenośne.  Wersje  kolorowe  umożliwiają  użytkownikowi  tworzenie  obszarów  oznaczonych  kolorami  lub  wymuszanie  określonego  

komunikatu.

•  Idealny  do  stosowania  jako  kodowanie  kolorami

Wszystkie  powyższe  dane  służą  wyłącznie  celom  informacyjnym. Czerwiec  2018
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