
Pasek  samoprzylepny

Profil  PCV

Wszystkie  powyższe  dane  służą  wyłącznie  celom  informacyjnym. Styczeń  2019

Wysokość  15  mm,  30  mm  i  50  mm

Specyfikacja  produktu

Cechy  i  zalety

Specyfikacja  materiałów

część
część

Samoprzylepne  zapewniają  długoterminowe  rozwiązanie  do  mocowania  uchwytów  na  etykiety  i  większą  stabilność  w  
środowiskach,  w  których  należy  często  wymieniać  wkładki.  Dostępne  są  3  wysokości  -  15  mm,  30  mm  i  50  mm,  dostarczane  z  
agresywnym  paskiem  kleju  o  wysokiej  spójności.  Rozmiary  wstępnie  przycięte  z  magazynu,  rozmiary  specjalne  do  3M  dostępne  na  
zamówienie.  Mniejsze  uchwyty  są  idealnym  rozwiązaniem  do  oznaczania  przegródek  i  pasują  również  do  regałów  o  wąskich  
krawędziach  stosowanych  w  szkołach,  bibliotekach  i  biurach.

Profil  biały  „C”  –  odporny  na  promienie  UV  –  grubość  0,8  mm,  wysokość  od  powierzchni  3  mm.

Test  wiszącej  pianki…>  24h

•  Idealny  do  gołębi  i  półek

Odporność  na  temperaturę:  
-30°C  do  175°C

(w  przypadku  zastosowania  w  temperaturze  otoczenia)

•  Natychmiastowa  i  dobrze  widoczna  identyfikacja.  •  

Długotrwałe  utrwalanie

•  Standardowe  rozmiary  dostarczane  z  magazynu

Stal  2000…2B,  2000…
PC,  PCV,  PMMA  1800…PET  
1600…PP

Aplikacja;  łączone  powierzchnie  muszą  
być  wolne  od  kurzu,  środków  antyadhezyjnych  i  tłuszczu.

Przyczepność  (cN/20mm)

1mm

Zwolnij  wartość

10  cN/50  mm

Typ/kolor  podkładki  uwalniającej

Przyczepność  do  stali  nierdzewnej

NITO  35A

40  cN/50  mm

NITO  01B

Typ  przewoźnika

Papier  silikonowany  w  kolorze  brązowym

Typ  kleju

Spójność  z  BA NITO  62A

0,075  mm-85  g/m2

Grubość  taśmy  (bez  podkładu)

Poliester

Zmodyfikowany  akryl

waga

580  N/cm2

Odpręż  siłę

NITTO  01G-058

0,220  mm

NITO  37A

NITO  15A

NITTO  73A  (stal  BA)Ścinanie

2000  cN/20  mm

Grubość  podkładki  uwalniającej/

Samoprzylepne  uchwyty  na  etykiety
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