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1. OPIS

Uniwersalny zegar cyfrowy, przeznaczony do użytku wewnętrznego, odpowiada wymogom

stawianym większości typowych potrzeb. Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED o ostrym świetle

gwarantuje znakomitą widoczność pod każdym kątem widzenia.

1.1. Podstawowe cechy

 wysokość cyfr 57, 100 lub 180 mm, czytelne odpowiednio z odległości 25, 40 lub 65 m

 kolor cyfr standardowo czerwona, zielona, niebieska lub żółta

 ręczne lub automatyczne ustawienie intensywności świecenia wyświetlacza LED

 antyrefleksyjne przednie szkło pleksi zapobiega odbiciom i poprawia czytelność

 wersja jednostronna i dwustronna, montaż do ściany (tylko zegar jednostronny), zawieszane

lub boczne na wsporniku

 głębokość w wersji jednostronnej tylko 39 mm (lub 66 mm –wysokość cyfr 180 mm),

w dwustronnej 78 mm (lub 130 mm)

 Rama zegara z aluminiowych profili w kolorze czarnym lub srebrnym, na zamówienie

każdy kolor RAL lub imitacja różnych materiałów (drewno, marmur)

 Ustawianie pilotem lub dwoma przyciskami, przyciski umieszczone są na górnej części

ramy

 autonomiczna krystaliczna baza czasowa z możliwością synchronizacji sygnałem radiowym

DCF 77, impulsami minutowymi 24 V, kodem seryjnym MOBATIME, MOBALine, RS

232, RS 485, IRIG-B lub GPS

 do jednego odbiornika sygnału radiowego DCF 77 można seryjnie podłączyć

nieograniczoną liczbę zegarów cyfrowych

 pokazywanie czasów na świecie, z informacją o zmianie na czas letni dla każdej strefy

czasowej, sterowanie odbiornikiem DCF lub zegarem głównym

Zegar 

 pokazywanie czasu (cykl 12 lub 24 godzinny); format z czterema pozycjami (GG:MM)

lub sześcioma pozycjami (GG:MM ss), na życzenie wszystkie cyfry tej samej wielkości

(GG:MM SS); do wyboru format z czterema lub sześcioma pozycjami (wraz z rokiem)



 możliwość pokazania lub ukrycia początkowego zera przy pokazywaniu czasu i daty

 na zamówienie osiem pozycji (czas HH:MM data DD:MM)

Stoper

 liczenie od zera, mierzy 24 godziny

 odliczanie od ustawionej wartości z zatrzymaniem na zerze, z automatycznym restartem

lub liczeniem ujemnym

 pokazywanie czasów pośrednich „zatrzymanie” wyświetlacza, skumulowany czas pośredni

 odliczanie minutowe, sekundowe lub 1/100 sekundy

 ustawianie dołączonym sterownikiem lub pilotem

 jednocześnie możliwość przełączenia na tryb pokazywania czasu i daty, ewentualnie

temperatury

Akcesoria 

 odbiornik sygnału radiowego DCF 77

 czujnik temperatury z zabezpieczeniem IP 66

 klawiatura do ustawiania stopera, kabel 5 m

 pilot IR do ustawiania zegara i stopera

Na zamówienie

 wbudowany przekaźnik, można ustawić czas włączenia wbudowanego przekaźnika w trybie

odliczania ustawionego czasu, kontakt włączy się przy zerze

 zabezpieczenie IP 54

MONTAŻ 

Podłączenie do sieci zasilającej 110/230 V może wykonać tylko osoba uprawniona o odpowiednich 

kwalifikacjach. 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym przy usuwaniu obudowy oznakowanej  

trójkątem ostrzegawczym 

2.1. Zegar jednostronny 

 Rama zamocowana jest z pomocą dwóch podwieszanych (u góry) i dwóch ślizgowych

sprężyn (na dole). Odsuwamy blachę do zamocowania z pomocą śrubokręta włożonego

pomiędzy blachę i ramę w miejscu sprężyn ślizgowych na spodniej stronie zegara

(rys. str. 7).

 Odłączamy kable zasilające rozłączając zaciski umieszczone na złączu panelu sterowania



 Nawiercamy w ścianie 3 otwory mocujące na wkręty średn. 4 – 5 mm. Jako szablon

do oznakowania otworów możemy wykorzystać blachę mocującą.

 Przez otwór w blasze przeciągamy kable zasilające i mocujemy blachę do ściany.

 Kable zasilające podłączamy zgodnie z tabliczką do listwy zaciskowej umieszczonej

na blasze (rys. str. 8). Kable układamy w odpowiedni sposób lub skracamy tak,

by nie przeszkadzały w nałożeniu zegara na blachę.

 Podłączamy złącza do kabla czujnika temperatury, kabla klawiatury i kabla linii RS 232,

RS 485, jeśli znajdują się w dostawie.

 Złącza czujnika temperatury, klawiatury i linii RS 232, RS 485 wsuwamy w odpowiednie

włącza na panelu sterowania (rys. 9 i 10). Kontrolujemy oznakowania złączy,

by nie nastąpiła zamiana.

 Podłączamy kable zasilające do złączy umieszczonych na panelu sterowania.

Uwaga na zamianę złączy.

 Zegar przykładamy do blachy i zawieszamy na górnych sprężynach. Kontrolujemy

czy między skrajem ramy a blachą nie doszło do ściśnięcia któregoś z kabli.

 Naciskając spodnią część ramy mocujemy zegar na sprężynach.

 Kontrolujemy czy blacha na bokach dokładnie wchodzi w rowki w ramie zegara.

 Wyjmujemy zaślepkę z otworu na spodniej stronie zegara.

 Wsuwamy klucz IMBUS w otwór na spodniej stronie zegara. Lekko obracamy w kierunku

odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, nastąpi zablokowanie zabezpieczenie.

 Zakrywamy otwór zaślepką.

 Dla odblokowania zabezpieczenie postępujemy w odwrotny sposób (obracanie w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

2.2. Zegar dwustronny 

 Zegar dwustronny tworzą dwie części, z których jedna jest sterująca (zawiera złącza

do podłączenia zasilania, czujnika temperatury i klawiatury), a druga pokazująca

(ze złączem do podłączenia kabla łączącego). Obie części są połączone 10 żyłowym kablem

płaskim. Zawieszenie zegara dostarczane jest osobno.

 Rurką, tworzącą zawieszenie zegara, przeciągamy kable zasilająca. Zawieszenie do sufitu

(lub wspornik boczny) mocujemy do sufitu (lub do ściany) z pomocą wkrętów średnicy 5

mm.



 Rama zamocowana jest z pomocą dwóch podwieszanych (u góry) i dwóch ślizgowych

sprężyn (na dole). Odsuwamy blachę do zamocowania z pomocą śrubokręta włożonego

pomiędzy blachę i ramę w miejscu sprężyn ślizgowych na spodniej stronie zegara

(rys. str. 7).

 Odłączamy kable zasilające rozłączając zaciski umieszczone na złączu panelu sterowania

 Kable zasilające przeciągamy przez rurkę na blasze na stronę odwrotną do strony listwy

zaciskowej. Wsuwamy blachę w zawieszenie (rurka o większej średnicy) tak, by śruby

weszły w górny rowek na rurce. Połączenie zabezpieczamy dokręcając kluczem IMBUS.

 Kable zasilające przeciągamy przez otwór najbliższy listwy zaciskowej, podłączamy

zgodnie z tabliczką do listwy zaciskowej umieszczonej na blasze (rys. str. 8).

Kable układamy w odpowiedni sposób lub skracamy tak, by nie przeszkadzały w nałożeniu

zegara na blachę.

 Podłączamy złącza do kabla czujnika temperatury, kabla klawiatury i kabla linii RS 232,

RS 485, jeśli znajdują się w dostawie.

 Część pokazującą zegara przykładamy do blachy na stronie odwrotnej do listwy zaciskowej

i zawieszamy na górnych sprężynach. 10 żyłowy kabel łączący przeciągamy przez spodni

otwór najbliższy listwy zaciskowej na blasze mocujące.

 Kontrolujemy czy między skrajem ramy a blachą nie może dojść do ściśnięcia któregoś

z kabli i naciskając spodnią część ramy mocujemy zegar na sprężynach.

 Złącza czujnika temperatury, klawiatury i linii RS 232, RS 485 wsuwamy w odpowiednie

złącza na panelu sterowania (rys. 9 i 10). Kontrolujemy oznakowania złączy,

by nie nastąpiła zamiana.

 Podłączamy 10 żyłowy kabel łączący i kable łączący do złączy umieszczonych

na połączeniu panelu sterowania. Uwaga na zamianę złączy.

 Przykładamy sterującą część zegara do blachy i zawieszamy na sprężynach górnych.

Kontrolujemy czy między skrajem ramy a blachą nie może dojść do ściśnięcia któregoś

z kabli i naciskając spodnią część ramy mocujemy zegar na sprężynach.

 Kontrolujemy czy blacha dokładnie wchodzi w rowki obu części zegara (muszą być

szczelnie przyciśnięte do siebie – blacha nie może być widoczna.

 Wyjmujemy zaślepkę z otworu na spodniej stronie obu części zegara.

 Wsuwamy klucz IMBUS w otwór na spodniej stronie zegara. Lekko obracamy w kierunku

odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, nastąpi zablokowanie zabezpieczenie.

Zabezpieczamy obie części zegara



 Zakrywamy otwór zaślepką.

 Luzujemy kluczem IMBUS śruby na zawieszeniu i wsuwamy zegar w zawieszenie tak,

by śruby weszły w dolne rowki na wkładce w kształcie rurki. Połączenie dokręcamy

kluczem IMBUS.

 Dla odblokowania zabezpieczenie postępujemy w odwrotny sposób (obracanie w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Uwaga: Przy demontażu najpierw wysuwamy zegar i mocujemy zawieszenie na górnym rowku 

na wkładce w kształcie rurki. 

2.3. Demontaż tylnej obudowy zegara 

sprężyna zawieszająca 

sprężyna ślizgowa 

tutaj odsuwamy śrubokrętem tylną obudowę 

zabezpieczenie 



2.4. Schemat montażu 

 blacha zawiera łączącą listwę zaciskową i umożliwia łatwy montaż dwustopniowy

 typowe długości zawieszeń 5, 10, 30, 50 cm.

2.5. Podłączająca listwa zaciskowa



2.6. Panel sterowania 

Opis zacisków 

1. Lines IN / OUT

2. Temperatura

3. Control

4. RS 232 (opcja)

5. RS 482 (opcja)

6. Zasilanie

7. Expansion

8. Wyświetlacz 2

9. Bezpiecznik

Opis elementów sterowania 

1. Jumper Line type

2. Przyciski TL1, TL2

3. Przycisk RESET

4. RS 485 terminaling resistor enable (opcja)



2.7. Podłączenie kabli 

Podłączenie złącza Lines IN / OUT 

Tłumaczenie: 

hnědá-brązowy 

bílá-biały 

žlutá-żółty 

zelená-zielony 

Podłączenie złącza Temperature – 1 termometr 

brązowy 

biały 

zielony 

Podłączenie złącza Temperature – 2 termometry 

brązowy 

biały 

zielony 

Podłączenie złącza Control 

brązowy 

biały 

zielony 

Podłączenie złącza RS 232 

brązowy 

biały 

zielony 



Podłączenie złącza RS 485 

brązowy 

biały 

2.8. Funkcje złączy 

1. złącze Lines In / Out wyjście sygnałów czasu,  

odbiornik DCF, linia impulsów, seryjna linia kodowa, 

MOBALine, IRIG-B, DCF OUT (przy podłączeniu w 

kaskadzie) 

2. złącze Temperature podłączenie czujnika temperatury 

3. złącze Control podłączenie klawiatury 

4. złącze RS232 (opcja) podłączenie linii seryjnej RS232 

5. złącze RS485 (opcja) podłączenie linii seryjnej RS485 

6. złącze Zasilanie zasilanie 110 / 230 V ~ 

7. złącze Expansion złącze rozszerzające 

8. złącze Wyświetlacz 2 podłączenie drugiego wyświetlacza (dla zegara dwustronnego) 

9. bezpiecznik T2A/250V 

2.9. Elementy ustawiania 

1. jumper Line type ustawienie typu linii zespolonej 

Typ linii J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 

Linia IRIG-B 

Odbiornik sygnału DCF 

MOBALine 

Spolaryzowana linia minutowa 

Seryjna linia kodowa 

Szare pola – umiejscowienie przyłączy zwierających 



2. TL1, TL2 przyciski sterowania 

3. RESET przycisk resetowania 

4. RS 485 TRE RS 485 terminating resistor enable 

3. USTAWIANIE ZEGARA KLAWIATURĄ LUB PRZYCISKAMI

Do ustawienia i sterowania zegara służą dwa przyciski umieszczone na górnej stronie ramy zegara.

Jeśli mamy klawiaturę do sterowania stoperem, używamy do ustawienia zegara przycisków TL1

i TL2

Używamy skrótów do wciśnięcia przycisków

TL1D, TL2D  długie wciśnięcie przycisku, ponad 1 sekundę

TL1K, TL2K  krótkie wciśnięcie przycisku

Funkcje przycisków w systemie „Zegar”

TL1K zerowanie sekund 

TL2K przełączanie pokazywania czas>data>temperatura>stoper>czas 

TL1D wejście do ustawienia czasu i daty 

TL2D wejście do menu ustawienia zegara 

3.1. Ustawienie czasu, daty 

Czas i datę ustawiamy w kolejności rok – dzień – miesiąc – godziny – minuty. Wciskając TL1D 

wchodzimy do menu ustawienia czasu i daty. Ustawiana pozycja miga. Wciskając dalej przycisk 

TL1K przechodzimy do ustawienia kolejnej pozycji. Po ustawieniu minut pozycja miga, kolejne 

wciśnięcie TL1K zapisuje ustawione wartości (sekundy są wyzerowane) i włącza pracę zegara. 

Zegar powraca do normalnego trybu pokazywania.  

Funkcje przycisków w trybie „Ustawienie czasu i daty” 

TL1K przejście do ustawienia kolejnej pozycji 

TL2K zwiększenie ustawianej pozycji o 1 

TL2D płynne zwiększanie ustawianej pozycji 

3.2. Ustawianie parametrów zegara – menu 

Do menu ustawienia parametrów zegara wchodzimy przyciskiem TL2D 

Opis możliwości ustawianych parametrów znajduje się w tabelce menu zegara na str. 21. 



Funkcje przycisków w trybie „Menu” 

TL1K zapisanie aktualnej wartości i przejście do kolejnej pozycji menu 

TL1D zapisanie i powrót do normalnego trybu pokazywania lub wejście 

do submenu tam, gdzie umożliwia to program 

TL2K zwiększenie wartości aktualnej pozycji o 1 

TL2D płynne zwiększanie ustawianej pozycji 

3.2.1. Ustawienia użytkownika – przełączanie danych – submenu 

Jeśli w pozycji menu P2 (czasowe konstanty przełączania danych) wpiszemy wartość U, wciskając 

klawisz TL1D przejdziemy do ustawienia własnych konstant przełączania. Ustawiana pozycja 

miga. 

Wciskając TL2K zwiększamy ustawianą pozycję o 1, wciskając TL2D przełączamy płynnie. 

Na wyświetlaczu pojawi się: 

Wpisać konstantę do pokazania czasu w sekundach. 

Wciskamy TL1K, wprowadzamy konstantę do pokazania 

pozycji w sekundach. 

Wciskamy TL1K, 

na wyświetlaczu pojawi się: 

Wpisać konstantę do pokazywania temperatury  

w sekundach. Wciskając TL1K wprowadzamy konstantę 

do pokazania stopera w sekundach. 

Wciskając TL1K przechodzimy do pozycji menu P3 i kontynuujemy ustawianie parametrów. 

3.2.2 Ustawienie zmiany na czas letni 

Zakres ustawień: 

Ustawiana wartość zakres 

Tydzień 1 – 4 i L (last = ostatni) 

Dzień w tygodniu 1 – 7 (pon. – niedz.) 

Dzień w miesiącu 1 – 31 

Miesiąc 1 – 12 

Godzina zmiany 0 – 23 



A. Przez wprowadzenie stałej daty i czasu

W pozycji menu P3 (Automatyczna zmiana na czas letni i odwrotnie) wprowadzamy pozycję 3.

Wciskamy TL1D. Ustawiana pozycja miga.

Wciskając TL2K zwiększamy ustawianą pozycję o 1, wciskając TL2D przestawiamy płynnie.

Symbole na wyświetlaczu:

Fh  przesunięcie na czas letni, wprowadzenie godziny zmiany

bh  przesunięcie z powrotem, wprowadzenie godziny

Na wyświetlaczu pokaże się:

Wprowadzić godzinę zmiany na czas letni. 

Wciskamy TL1K. 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić dzień w miesiącu. Wciskamy TL1K. 

Wprowadzić miesiąc zmiany na czas letni 

Wciskamy TL1K. 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Ustawić godzinę zmiany z powrotem. 

Wciskamy TL1K. 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić dzień w miesiącu. Wciskamy TL1K. 

Wprowadzić miesiąc zmiany z powrotem. 

Wciskając TL1K przechodzimy do pozycji menu P4 i kontynuujemy ustawianie parametrów. 

Ustawiliśmy zmianę na czas letni 28.4. o godz. 2 i zmianę z powrotem 10.10. o godz. 3. 



B. Przez wprowadzenie wyliczonej daty

W pozycji menu P3 (Automatyczna zmiana na czas letni i odwrotnie) wprowadzamy pozycję 4.

Wciskamy TL1D. Ustawiana pozycja miga.

Wciskając TL2K zwiększamy ustawianą pozycję o 1, wciskając TL2D przestawiamy płynnie.

Symbole na wyświetlaczu:

F  przesunięcie na czas letni

b  przesunięcie z powrotem

Na wyświetlaczu pokaże się:

Wprowadzić tydzień zmiany na czas letni. 

Wciskamy TL1K. Wprowadzamy dzień w tygodniu. 

Wciskamy TL1K. 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić dzień w miesiącu. Wciskamy TL1K. 

Wprowadzić godzinę zmiany na czas letni. 

Wciskamy TL1K. 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Ustawić tydzień zmiany z powrotem. 

Wciskamy TL1K.Wprowadzamy dzień w tygodniu. 

Wciskamy TL1K. 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić miesiąc zmiany z powrotem. 

Wciskamy TL1K.Wprowadzamy godzinę zmiany 

z powrotem. 

Wciskając TL1K przechodzimy do pozycji menu P4 i kontynuujemy ustawianie parametrów. 

Ustawiliśmy zmianę na czas letni w ostatnią niedzielę w marcu o godz. 2 i zmianę z powrotem 

w ostatnią niedzielę w październiku o godz. 3. 



4. USTAWIANIE ZEGARA PILOTEM IR

Zegarowi z pilotem IR przypisane są adresy o dwóch miejscach, które umożliwiają zamknięcie

zegara. Czas, datę i parametry zegara można nastawić tylko wówczas, kiedy zegar jest otwarty.

Funkcje przycisków trybu normalnego pokazywania 

Wciśnięcie F1 + dwumiejscowy  

adres przyciskami numerycznymi otwarcie zegara z odpowiednim adresem 

przytrzymanie F1 otwarcie wszystkich zegarów w zakresie promienia pilota 

przytrzymanie F2 zamknięcie wszystkich zegarów w zakresie promienia pilota 

przytrzymanie F3 pokazanie adresu zegara wszystkich zamkniętych  

zegarów w zakresie promienia pilota 

Funkcje przycisków w trybie „Zegar” 

SET  wejście do ustawienia czasu i daty 

Przycisk + zwiększenie jasności (jeśli nie jest ustawione A) 

Przycisk - zmniejszenie jasności (jeśli nie jest ustawione A) 

CLOCK pokazywanie czasu 

DATE  pokazywanie daty 

TEMP  pokazywanie temperatury 

TIMER pokazywanie stopera 

MENU wejście do menu ustawienia parametrów zegara 

CLR  wyzerowanie sekund 

4.1. Ustawienie czasu i daty 

Czas i datę ustawiamy w kolejności rok – dzień – miesiąc, godziny – minuty. 

Wciskając SET wchodzimy do menu ustawienia czasu i daty. Ustawiana pozycja miga. Wciskając 

SET przechodzimy do ustawienia kolejnej pozycji. Po ustawieniu minut pozycja miga. Wciskając 

OK. zapisujemy ustawione wartości (sekundy są wyzerowane) i włączamy zegar. Zegar powraca  

do normalnego trybu pokazywania. 

Funkcje przycisków w trybie „Ustawianie czasu i daty” 

Przycisk + zwiększenie ustawianej pozycji o 1 

Przycisk - zmniejszenie ustawianej pozycji o 1 



Przytrzymanie przycisku + płynne zwiększanie ustawianej pozycji 

Przytrzymanie przycisku - płynne zmniejszanie ustawianej pozycji 

ESC powrót do normalnego trybu pokazywania bez zapisania 

SET przejście do kolejnego parametru lub zapisanie danych po ustawieniu 

minut 

>> przejście do kolejnego parametru 

<< przejście do poprzedniego parametru 

CLR wstawienie wartości zerowej lub minimalnej 

OK zapisanie ustawienia i powrót do normalnego trybu pokazywania 

oraz wyzerowanie sekund 

Przyciski 0 – 9 wpisywanie odpowiedniej wartości numerycznej 

4.2. Ustawienie parametrów godzin – menu 

Do menu ustawiania parametrów godziny wchodzimy wciskając przycisk MENU. Opis możliwości 

ustawianych parametrów znajduje się w tabelce menu na str. 21. 

Funkcje przycisków w trybie „Menu” 

>> zapisanie aktualnej wartości i przejście do kolejnej pozycji menu 

<< zapisanie aktualnej wartości i przejście do poprzedniej pozycji menu 

Przycisk + zwiększenie ustawianej pozycji o 1 

Przycisk - zmniejszenie ustawianej pozycji o 1 

Przytrzymanie przycisku + płynne zwiększanie ustawianej pozycji 

Przytrzymanie przycisku - płynne zmniejszanie ustawianej pozycji 

ESC powrót do normalnego trybu pokazywania bez zapisania 

OK zapisanie ustawienia i powrót do normalnego trybu pokazywania 

SET powrót do submenu 

4.2.1. Ustawienia użytkownika – przełączanie danych – submenu 

Jeśli w pozycji menu P2 (czasowe konstanty przełączania danych) wpiszemy wartość U, wciskając 

klawisz SET przejdziemy do ustawienia własnych konstant przełączania. Ustawiana pozycja miga. 

Na wyświetlaczu pojawi się: 

Wpisać konstantę do pokazania czasu w sekundach.  

Wciskamy SET i wprowadzamy konstantę do pokazania 

pozycji w sekundach. 



Wciskamy SET, 

na wyświetlaczu pojawi się: 

Wpisać konstantę do pokazywania temperatury w sekundach. 

Wciskając SET wprowadzamy konstantę do pokazania 

stopera w sekundach. 

Wciskając SET przechodzimy do pozycji menu P3. 

Wciskając ESC powracamy do P2 bez zapisania. 

4.2.2. Ustawienie zmiany na czas letni 

Zakres ustawień: 

Ustawiana wartość zakres 

Tydzień 1 – 4 i L (last = ostatni) 

Dzień w tygodniu 1 – 7 (pon. – niedz.) 

Dzień w miesiącu 1 – 31 

Miesiąc 1 – 12 

Godzina zmiany 0 – 23 

A. Przez wprowadzenie stałej daty i czasu

W pozycji menu P3 (Automatyczna zmiana na czas letni i odwrotnie) wprowadzamy pozycję 3.

Wciskamy SET. Ustawiana pozycja miga.

Symbole na wyświetlaczu: 

Fh przesunięcie na czas letni, wprowadzenie godziny zmiany 

bh przesunięcie z powrotem, wprowadzenie godziny 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić godzinę zmiany na czas letni. 



Wciskamy SET 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić dzień w miesiącu. Wciskamy SET. 

Wprowadzić miesiąc zmiany na czas letni 

Wciskamy SET 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Ustawić godzinę zmiany z powrotem. 

Wciskamy SET 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić dzień w miesiącu. Wciskamy SET. 

Wprowadzić miesiąc zmiany z powrotem. 

Wciskając SET przechodzimy do pozycji menu P4 i kontynuujemy ustawianie parametrów. 

Wciskając ESC wracamy do pozycji P3 bez zapisywania. 

Ustawiliśmy zmianę na czas letni 28.4 o godz. 2 i zmianę z powrotem 10.10. o godz. 3. 

B. Przez wprowadzenie wyliczonej daty

W pozycji menu P3 (Automatyczna zmiana na czas letni i odwrotnie) wprowadzamy pozycję 4.

Wciskamy SET. Ustawiana pozycja miga.

Symbole na wyświetlaczu:

F  przesunięcie na czas letni

b  przesunięcie z powrotem

Na wyświetlaczu pokaże się:

Wprowadzić tydzień zmiany na czas letni. 

Wciskamy SET. Wprowadzamy dzień w tygodniu. 



Wciskamy SET 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić miesiąc zmiany. Wciskamy SET 

Wprowadzić godzinę zmiany na czas letni 

Wciskamy SET 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Ustawić tydzień zmiany z powrotem. Wciskamy SET. 

Wprowadzamy dzień w tygodniu. 

Wciskamy SET 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzić miesiąc zmiany z powrotem. Wciskamy SET. 

 Wprowadzamy godzinę zmiany z powrotem. 

Wciskając SET przechodzimy do pozycji menu P4 i kontynuujemy ustawianie parametrów. 

Wciskając ESC wracamy do pozycji P3 bez zapisywania 

Ustawiliśmy zmianę na czas letni w ostatnią niedzielę w marcu o godz. 2 i zmianę z powrotem 

w ostatnią niedzielę w październiku o godz. 3. 

5. TABELKA MENU ZEGARA

Wybór 

programu 

Funkcja Zakres ustawień  

(wytłuszczone ustawione wstępnie wartości) 

P0 Jasność wyświetlacza 1-30, A (automatycznie, bez możliwości zmiany

w normalnym trybie pokazywania

P1 Format pokazywania 

czasu 

24  g, 12 g 

1-6, U, 0

1 Na stałe czas 

P2 Czasowe konstanty 

automatycznego 

przełączania danych 2 Na stałe data 



3 Na stałe temperatura 

4 Na stałe stoper 

5 Pokazywanie: czas 6 s, data 3 s 

6 Pokazywanie: czas 8 s, data 3 s, 

temperatura 3 s 

U* Ustawione przez użytkownika 

konstanty w sekundach dla każdej 

danej 

0 Automatyczne przełączanie 

wyłączone 

1-4

1 Bez zmiany 

2 Według linii / DCF 

3* Stała data i czas 

P3 Automatyczna zmiana 

na czas letni i z 

powrotem 

4* Wyliczone data i czas 

1-10

1 Autonomiczna praca 

bez synchronizacji 

2 Synchronizacja DCF 

3 Kod seryjny Mobatime 

4 MOBALine 

5 Impulsy minutowe 24 V = 

6 Impulsy półminutowe 24 V = 

7 Impulsy sekundowe 24 V = 

8 DCF-FSK, IRIG-B Standard, IRIG-

B 123, IRIG-B Diem, AFNOR A, 

AFNOR C 

Typ informacji o czasie 

9 RS 232 

P4 

10 RS 485 

1-4P5 Sposób opracowania 

linii impulsów 1 Spolaryzowane impulsy, 

synchronizacja i ustawienie czasu 



2 Spolaryzowane impulsy, tylko 

synchronizacja czasu 

3 Niespolaryzowane impulsy, 

synchronizacja i ustawienie czasu 

4 Niespolaryzowane impulsy, tylko 

synchronizacja czasu 

0-20

1-5 Group 0 

6-10 Group 1 

11-15 Group 2 

P6 Strefa czasowa dla 

MOBALine 

16-20 Group 3 

P7 Przesunięcie czasowe – 

w stosunku do czasu 

MASTER 

- 13 g do +13 g

Przesunięcie można ustawić stopniowo co 30

minut.

Obraz na wyświetlaczu:

Kropka dziesiętna za cyfrą oznacza pół godziny

A przesunięcie o 10 godzin

b przesunięcie o 11 godzin

C przesunięcie o 12 godzin

d przesunięcie o 13 godzin

Nie dotyczy linii impulsowych

P8 Adres zegara dla pilota 

IR i protokołów 

seryjnych 

1-99

P9 Czas w minutach dla 

„autoblokady” od 

ostatniego wciśnięcia IR 

1-60. U (autoblokada wyłączona)

1-2

1 czas z początkowym zerem 

P10 Format pokazywania 

czasu 

2 czas bez początkowego zera 

1-2F11 Format pokazywania 

daty 1 data z początkowym zerem 



2 data bez początkowego zera 

oC F12 Format pokazywania 

temperatury oF 

1-5

1 1 – 1200 baudów 

2 2 – 2400 baudów 

3 3 – 4800 baudów 

4 4 – 9600 baudów 

F13 Szybkość modulacyjna 

dla RS232 i RS485 

5 5 – 19200 baudów 

8 P14 Liczba bitów danych 

7 

1 P15 Liczba stóp bitów 

2 

0 bez 

1 nieparzyste 

P16 Parytet 

2 parzyste 

P17 

Parametry transmisji dla 

RS232 i RS485  

Protokół 1 IF 482 

0 Normalna praca 

1 Specjalna praca 1 

P18 Tryb pracy zegara 

2 Specjalna praca 2 

Wersja SW  ( np.: r1.10) 

* możliwość przejścia do submenu

6. USTAWIANIE STOPERA KLAWIATURĄ

Stoper ustawiamy i sterujemy nim z pomocą trzech klawiszy na załączonej klawiaturze

Użyte skróty klawiszy

TL1D, TL2D  długie wciśnięcie klawisza, ponad 1 sekundę

TL1K, TL2K, TL3K krótkie wciśnięcie klawisza

Funkcje klawiszy w trybie „Stoper”

TL2K przełączanie pokazywania 

czas – data – temperatura – stoper - czas 

TL2D   menu stopera 

TL3K, TL1K, TL1D zgodnie z ustawionym trybem stopera 



6.1. Menu stopera 

Do menu ustawiania stopera wchodzimy wciskając długo klawisz TL 2. 

Parametry ustawiamy zgodnie z tabelką MENU stopera str. 23. 

Funkcje klawiszy w trybie „Menu stopera” 

TL1K przejście do kolejnej pozycji 

TL1D zapisanie parametrów, przy odliczaniu od zera powrót do trybu stopera, 

przy odliczaniu w dół wejście do ustawienia początkowego czasu 

TL2K podwyższenie  ustawianej pozycji o 1 

TL2D płynne zwiększanie ustawianej pozycji 

6.2. Tabela MENU stopera 

Wybór 

programu 

Funkcja Zakres ustawień  

(wytłuszczone ustawione wstępnie wartości) 

1-4

1 W górę 

2 W dół od wcześniej ustawionego czasu 

z zatrzymaniem na zerze 

3 W dół od wcześniej ustawionego czasu 

do zera z automatycznym startem  

od ustawionego czasu 

S0 Kierunek odliczania 

4 W dół od ustawionego czasu do zera 

z kontynuacją do wartości ujemnych 

1-4

TL3K Zamiennie STAR – STOP – 

ODBLOKOWANIE 

WYŚWIETLACZA  

(przy zablokowanym) 

S1 System sterowania 

czasami pośrednimi 1 

TL1K Zatrzymanie danych  

na wyświetlaczu, wyświetlacz 

kontynuuje odczytywanie 



TL1D Wyzerowanie odliczania  

w systemie STOP przy liczeniu 

w górę, w pozostałych trybach 

liczenia powrót do ustawionej 

wartości 

TL3K Zamiennie STAR – STOP – 

ODBLOKOWANIE 

WYŚWIETLACZA  

(przy zablokowanym) 

TL1K Pierwsze wciśnięcie zatrzyma 

wyświetlacz na osiągniętym 

czasie, kontynuacja odliczania, 

kolejne wciśnięcia pokazują 

czasy pośrednie od pierwszego 

wciśnięcia 

2 

TL1D Wyzerowanie odliczania w 

systemie STOP przy liczeniu  

w górę, w pozostałych trybach 

liczenia powrót do ustawionej 

wartości 

TL3K Włączy odliczanie od zera  

przy liczeniu w górę  

lub od ustawionej wartości 

przy liczeniu w dół. Każde 

kolejne wciśnięcie zatrzyma 

wyświetlacz i włączy 

odliczanie od zera przy liczeniu 

w górę lub od ustawionej 

wartości przy liczeniu w dół. 

3 

TL1K Odblokuje wyświetlacz, 

kontynuacja odliczania 



TL1D Wyzerowanie odliczania  

lub powrót do ustawionej 

wartości i zatrzymanie 

odliczania 

Włączenie odliczania 

Zatrzymanie odliczania 

4 

Wyzerowanie lub powrót  

do ustawionego czasu  

przy zatrzymanym odliczaniu 

1-4

1 Odliczanie po 1/100 sekundy (przy 4 

miejscach odlicza do 59.99 s, następnie 

pokazuje minuty:sekundy), maksymalnie 

59 minut, 59.99 s 

2 Odliczanie po 1 sekundzie (przy 4 

miejscach odlicza do 59min 59 s, 

następnie pokazuje godziny: minuty), 

maksymalnie 23 godziny, 59 min 59 s 

3 Odliczanie co minuta, do 23 godz. 59 min 

S2 Jednostka odliczania 

4 Odliczanie po 1 dniu. Do odliczenia  

lub doliczenia zawsze dochodzi o północy. 

Do 9999 dni. 

1-30, 0 (funkcja wyłączona S3 Włączenie kontaktu 

Czas włączenia kontaktu przy przejściu stopera 

przez zero w trybie odliczenia w dół od z góry 

ustawionego czasu.  

6.3. Ustawienie początkowego czasu odliczania 

Wprowadzamy parametry zgodnie z tabelą menu stopera. Jeśli mamy wybrany kierunek odliczania 

w dół od z wcześniej ustawionego czasu, wprowadzamy wartość pożądanego czasu w następujący 

sposób. 



Do submenu ustawienia początkowej wartości odliczania wchodzimy wciskając TL1D. Ustawiona 

wartość miga. 

Wciskając TL2K zwiększamy ustawioną wartość o 1, wciskając TL2D płynnie. 

6.3.1. Jednostka odliczania 1/100 s – wyświetlacz z czterema miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy początkową wartość dla minut.  

Wciskamy TL1K, wprowadzamy początkową wartość 

dla sekund. 

Wciskamy TL1K, 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy początkową wartość dla setnych sekundy. 

Wciskając TL1K zapisujemy ustawienie, pokaże się stan wyjściowy 

stopera. 

6.3.2. Jednostka odliczania 1/100 s – wyświetlacz z sześcioma  miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy początkową wartość dla minut. Wciskamy 

TL1K, wprowadzamy początkową wartość dla sekund.  

Wciskamy TL1K, wprowadzamy początkową wartość dla setnych sekundy. 

Wciskając TL1K zapisujemy ustawienie, pokaże się stan wyjściowy stopera. 

6.3.3. Jednostka odliczania 1 sekunda – wyświetlacz z czterema miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy początkową wartość dla godzin. Wciskamy TL1K, 

wprowadzamy początkową wartość dla minut. 

Wciskamy TL1K, 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy początkową wartość dla sekund. 

Wciskając TL1K zapisujemy ustawienie, pokaże się stan wyjściowy 

stopera. 



6.3.4. Jednostka odliczania 1 sekunda – wyświetlacz z sześcioma  miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy początkową wartość dla godzin.  

Wciskamy TL1K, wprowadzamy początkową wartość dla minut. 

Wciskamy TL1K, wprowadzamy początkową wartość  

 dla sekund. 

Wciskając TL1K zapisujemy ustawienie, pokaże się stan wyjściowy stopera. 

6.3.5. Jednostka odliczania 1 minuta – wyświetlacz z czterema  miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy początkową wartość dla godzin. Wciskamy TL1K, 

wprowadzamy początkową wartość dla minut. 

Wciskając TL1K zapisujemy ustawienie, pokaże się stan wyjściowy stopera. 

6.3.6. Jednostka odliczania 1 minuta – wyświetlacz z sześcioma  miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy początkową wartość dla godzin. Wciskamy 

TL1K, wprowadzamy początkową wartość dla minut.  

Wciskając TL1K zapisujemy ustawienie, pokaże się stan wyjściowy stopera. 

6.3.7. Jednostka odliczania 1 dzień – wyświetlacz z czterema  miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy pierwszą liczbę dwucyfrową. Wciskamy TL1K, 

wprowadzamy drugą liczbę dwucyfrową. 

Wciskając TL1K zapisujemy ustawienie, pokaże się stan wyjściowy stopera. 

6.3.8. Jednostka odliczania 1 dzień – wyświetlacz z sześcioma  miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy pierwszą liczbę dwucyfrową. Wciskamy 

TL1K, wprowadzamy drugą liczbę dwucyfrową. 

Wciskając TL1K zapisujemy ustawienie, pokaże się stan wyjściowy stopera. 



7. USTAWIANIE STOPERA PILOTEM IR

Stoperom z pilotem IR przypisane są dwumiejscowe adresy, które umożliwiają zamknięcie stopera. 

Parametry stopera można nastawić tylko wówczas, kiedy zegar jest otwarty. 

Funkcje przycisków trybu normalnego pokazywania 

Wciśnięcie F1 + dwumiejscowy  

adres przyciskami numerycznymi otwarcie zegara z odpowiednim adresem 

przytrzymanie F1 otwarcie wszystkich zegarów w zakresie promienia pilota 

przytrzymanie F2 zamknięcie wszystkich zegarów w zakresie promienia pilota 

przytrzymanie F3 pokazanie adresu zegara wszystkich zamkniętych  

zegarów w zakresie promienia pilota 

Funkcje przycisków w trybie „Zegar” 

CLOCK pokazywanie czasu 

DATE  pokazywanie daty 

TEMP  pokazywanie temperatury 

TIMER pokazywanie stopera 

MENU wejście do menu ustawienia parametrów zegara 

S/S, HOLD, RES zgodnie z ustawionym trybem stopera 

7.1. Menu stopera 

Do menu ustawiania stopera wchodzimy wciskając przycisk MENU. Parametry ustawiamy zgodnie 

z tabelką MENU stopera na str. 29. 

Funkcje przycisków w trybie „Menu” 

>> zapisanie aktualnej wartości i przejście do kolejnej pozycji menu 

<< zapisanie aktualnej wartości i przejście do poprzedniej pozycji menu 

Przycisk + zwiększenie ustawianej pozycji o 1 

Przycisk - zmniejszenie ustawianej pozycji o 1 

Przytrzymanie przycisku + płynne zwiększanie ustawianej pozycji 

Przytrzymanie przycisku - płynne zmniejszanie ustawianej pozycji 

ESC powrót do normalnego trybu pokazywania bez zapisania 

OK zapisanie ustawienia i powrót do normalnego trybu pokazywania 



7.2. Tabela MENU stopera 

Wybór 

programu 

Funkcja Zakres ustawień  

(wytłuszczone ustawione wstępnie wartości) 

1-4

1 W górę 

2 W dół od wcześniej ustawionego czasu 

z zatrzymaniem na zerze 

3 W dół od wcześniej ustawionego czasu do zera 

z automatycznym startem  

od ustawionego czasu 

S0 Kierunek odliczania 

4 W dół od ustawionego czasu do zera 

z kontynuacją do wartości ujemnych 

1-4

S/S Zamiennie START – STOP – 

ODBLOKOWANIE 

WYŚWIETLACZA  

(przy zablokowanym) 

HOLD Zatrzymanie danych  

na wyświetlaczu, wyświetlacz 

kontynuuje odczytywanie 

1 

RES Wyzerowanie odliczania  

w systemie STOP  

przy liczeniu w górę,  

w pozostałych trybach liczenia 

powrót  

do ustawionej wartości 

S1 System sterowania 

czasami pośrednimi 

2 S/S Zamiennie STAR – STOP – 

ODBLOKOWANIE 

WYŚWIETLACZA  

(przy zablokowanym) 



HOLD Pierwsze wciśnięcie zatrzyma 

wyświetlacz  

na osiągniętym czasie, kontynuacja 

odliczania, kolejne wciśnięcia 

pokazują czasy pośrednie  

od pierwszego wciśnięcia 

RES Wyzerowanie odliczania  

w systemie STOP  

przy liczeniu w górę,  

w pozostałych trybach liczenia 

powrót  

do ustawionej wartości 

S/S Włączy odliczanie od zera przy 

liczeniu w górę  

lub od ustawionej wartości przy 

liczeniu w dół. Każde kolejne 

wciśnięcie zatrzyma wyświetlacz i 

włączy odliczanie od zera  

przy liczeniu w górę  

lub od ustawionej wartości przy 

liczeniu w dół. 

HOLD Odblokuje wyświetlacz, kontynuacja 

odliczania 

3 

RES Wyzerowanie odliczania  

lub powrót do ustawionej wartości i 

zatrzymanie odliczania 

S/S Włączenie odliczania 

HOLD Zatrzymanie odliczania 

4 

RES Wyzerowanie lub powrót  

do ustawionego czasu  

przy zatrzymanym odliczaniu 

S2 Jednostka odliczania 1-4



1 Odliczanie po 1/100 sekundy (przy 4 miejscach 

odlicza do 59.99 s, następnie pokazuje 

minuty:sekundy), maksymalnie 59 minut, 

59.99 s 

2 Odliczanie po 1 sekundzie (przy 4 miejscach 

odlicza do 59min 59 s, następnie pokazuje 

godziny: minuty), maksymalnie 23 godziny, 59 

min 59 s 

3 Odliczanie co minuta, do 23 godz. 59 min 

4 Odliczanie po 1 dniu. Do odliczenia 

lub doliczenia zawsze dochodzi  

o północy. Do 9999 dni.

1-30, 0 (funkcja wyłączona
S3 Włączenie kontaktu 

Czas włączenia kontaktu przy przejściu stopera 

przez zero w trybie odliczenia  

w dół od z góry ustawionego czasu.  

7.3 Ustawienie początkowego czasu odliczania 

Wprowadzamy parametry zgodnie z tabelą menu stopera. Jeśli mamy wybrany kierunek odliczania 

w dół od wcześniej ustawionego czasu, wprowadzamy wartość wybranego czasu w następujący 

sposób. 

Do submenu ustawień wchodzimy przyciskiem OK. Ustawiana pozycja miga. 

7.3.1. Jednostka odliczania 1/100 s – wyświetlacz z czterema miejscami  

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy wartość początkową dla minut. Wciskamy SET, 

wprowadzamy wartość początkową dla sekund. 

Wciskamy SET, 

na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy wartość początkową dla setnych sekundy. 



Wciskając OK zapisujemy ustawienie, pokazany zostanie stan początkowy stopera. Wciskając ESC 

powracamy do trybu stopera bez zapisywania.  

7.3.2 Jednostka odliczania 1/100 s – wyświetlacz z sześcioma miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy wartość początkową dla minut. Wciskamy 

SET, wprowadzamy wartość początkową dla sekund.  

Wciskamy SET, wprowadzamy wartość początkową dla setnych sekundy. 

Wciskając OK zapisujemy ustawienie, pokazany zostanie stan początkowy stopera. Wciskając ESC 

powracamy do trybu stopera bez zapisywania. 

7.3.3. Jednostka odliczania 1 sekunda – wyświetlacz z czterema miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy wartość początkową dla godzin. Wciskamy SET, 

wprowadzamy wartość początkową dla minut. 

Wciskamy SET, 

na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy wartość początkową dla sekund. 

Wciskając OK zapisujemy ustawienie, pokazany zostanie stan początkowy stopera. Wciskając ESC 

powracamy do trybu stopera bez zapisywania.  

7.3.4. Jednostka odliczania 1 sekunda – wyświetlacz z sześcioma miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy wartość początkową dla godzin. Wciskamy SET, 

wprowadzamy wartość początkową dla minut. Wciskamy SET, 

wprowadzamy wartość początkową dla sekund. 

Wciskając OK zapisujemy ustawienie, pokazany zostanie stan początkowy stopera. Wciskając ESC 

powracamy do trybu stopera bez zapisywania. 



7.3.5. Jednostka odliczania 1 minuta – wyświetlacz z czterema miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy wartość początkową dla godzin. Wciskamy SET, 

wprowadzamy wartość początkową dla minut. 

Wciskając OK zapisujemy ustawienie, pokazany zostanie stan początkowy stopera. Wciskając ESC 

powracamy do trybu stopera bez zapisywania. 

7.3.6. Jednostka odliczania 1 minuta – wyświetlacz z sześcioma miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy pierwszą liczbę dwucyfrową. Wciskamy SET, 

wprowadzamy drugą liczbę dwucyfrową. 

Wciskając OK zapisujemy ustawienie, pokazany zostanie stan początkowy stopera. Wciskając ESC 

powracamy do trybu stopera bez zapisywania. 

7.3.7. Jednostka odliczania 1 dzień – wyświetlacz z czterema miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy pierwszą liczbę dwucyfrową. Wciskamy SET, 

wprowadzamy drugą liczbę dwucyfrową. 

Wciskając OK zapisujemy ustawienie, pokazany zostanie stan początkowy stopera. Wciskając ESC 

powracamy do trybu stopera bez zapisywania. 

7.3.8. Jednostka odliczania 1 dzień  – wyświetlacz z sześcioma miejscami 

Na wyświetlaczu pokaże się: 

Wprowadzamy pierwszą liczbę dwucyfrową. Wciskamy SET, 

wprowadzamy drugą liczbę dwucyfrową. 

Wciskając OK zapisujemy ustawienie, pokazany zostanie stan początkowy stopera. Wciskając ESC 

powracamy do trybu stopera bez zapisywania. 

8. Ustawienie autonomicznego zegara odbiornikiem sygnału radiowego DCF 77

 W menu zegara ustawiamy wybór programu P4 na wartość 2.

 Odbiornik DCF 77 podłączamy do zegara cyfrowego do listwy zaciskowej na blasze

mocującej, dwużyłowym kablem do złączy oznakowanych LINE IN.



 Maksymalna długość kabla zależy od jego przekroju (ok. 100 – 300 m).

 Przy właściwym podłączeniu i dobrym odbiorze dioda LED na odbiorniku miga regularnie 1

x na sekundę, z wyłączeniem 1 impulsu przy 59 sekundzie.

 Przy niewłaściwym ustawieniu biegunów dioda LED nie miga. Podłączamy kabel

odwrotnie.

 Do umieszczenia odbiornika wybieramy miejsce o dobrym odbiorze sygnału radiowego.

Nie umieszczamy odbiornika w pobliżu źródeł zakłóceń takich jak komputery, telewizory

i inne urządzenia elektryczne (również zegar cyfrowy).

 Odbiornik kierujemy przednią przezroczystą osłoną w kierunku nadajnika DCF 77

(w przybliżeniu w kierunku zachodnim). Przy dobrym odbiorze sygnału radiowego DCF 77

czas na zegarze ustawi się w ciągu 3-4 minut. W wypadku złego odbioru

(szczególnie w ciągu dnia) należy ustawienie wykonać manualnie.

 Stałe światło dwukropka na wyświetlaczu przy pokazywaniu czasu sygnalizuje, że zegar jest

synchronizowany przez sygnał DCF 77.

9. USTAWIENIE ZEGARA W SYSTEMIE JEDNOLITEGO CZASU

Przy podłączeniu zegara cyfrowego do systemu jednolitego czasu ustawiamy w  menu zegara

wybór programu P4 i wybieramy typ informacji.  Stałe światło dwukropka na wyświetlaczu

przy pokazywaniu czasu sygnalizuje, że zegar jest synchronizowany ze źródłem sygnału jednolitego

czasu (zegar główny, centrum czasu).

9.1. Zegary zespolone sterowane impulsami minutowymi (półminutowe, sekundowe impulsy)

Przy podłączeniu zegara cyfrowego do systemu jednolitego czasu sterowanego impulsami

minutowymi (półminutowymi, sekundowymi) ustawiamy w menu zegara wybór programu P5

i wybieramy rodzaj dostosowania linii impulsów przez zmianę czasu na zegarze cyfrowym .

 Zatrzymujemy linię na zegarze głównym.

 Wszystkie zegary zesplone ustawiamy na ten sam czas. Na zegarze cyfrowym ustawiamy

aktualną datę. Zegar stoi, dwukropek nie miga.

 Ustawiamy czas linii zespolonej na dane czasowe zegara zespolonego.

 Włączamy linię zespoloną na zegarze głównym.

 Po przyjęciu pierwszego impulsu czas na zegarach zespolonych ruszy. Dwukropek miga

zgodnie z interwałem nadchodzących impulsów.

 Po dojściu czas zegara zespolonego jest synchronizowany z czasem zegara głównego,

dwukropek nie miga.



 Przy awarii lub odłączeniu linii zegar pokazuje czas zgodnie z własną bazą krystaliczną.

Po odnowieniu normalnej pracy linii zegar ustawi się na czas zegara głównego.

9.1.2. Tryb 2 i 4 

Baza czasowa zegara cyfrowego jest tylko synchronizowana nadchodzącymi impulsami  

przy normalnej pracy linii impulsów. Zaletą trybu 2 i 4 jest łatwiejsze administrowanie 

systemem jednolitego czasu w wypadku awarii czy przerwania linii lub w razie włączania 

zegara cyfrowego w istniejący system jednolitego czasu/ Nie jest konieczna żadna ingerencja 

w ustawienie zegara głównego. 

 Ustawiamy aktualną datę i czas na zegarze zespolonym zgodnie z zegarem głównym

z dokładnością do ± 30 sekund (lub ± 15 dla ½ minutowej linii lub ± 0,5 s dla sekundowej

linii).

 Dwukropek miga zgodnie z interwałem nadchodzących impulsów.

 Po upłynięciu maksymalnie  2 minut czas jest synchronizowany, dwukropek nie miga.

 Przy awarii lub odłączeniu linii zegar pokazuje czas zgodnie z własną bazą krystaliczną.

Po odnowieniu normalnej pracy linii zegar ustawi się na czas zegara głównego.

Uwaga: Jeśli pozycja menu 3 ustawiona jest na wartość 2, zegar rozróżni godzinowe 

przesunięcie, do którego dochodzi przy zmianie na czas letni i odwrotnie. 

9.2. Zegar zespolony sterowany seryjną linią kodową, MOBALine, RS232, RS485 

lub IRIG-B 

 Po podłączeniu zegara cyfrowego do linii czas i data ustawią się automatycznie

po odebraniu informacji o czasie.

 W seryjnej linii kodowej ustawienie nastąpi najpóźniej w ciągu 3 – 4 minut, w MOBALine

i IRIG-B w ciągu 6 – 15 sekund, w RS 232 i S 485 zgodnie z ustawieniem.

 Przy podłączeniu RS485 można z pomocą jumper 4 podłączyć rezystor kończący 120Ω

pomiędzy przewody A i B dla właściwego zakończenia przewodzenia RS485.

9.3. Połączenie zegara w kaskadę, synchronizacja jednym odbiornikiem DCF 

 Odbiornik DCF podłączamy do listwy zaciskowej na blasze mocującej pierwszego zegara

kaskady do złączy Line IN.

 W kaskadzie łączymy zegary dwużyłowym kablem od złączy DCF OUT do złączy LINE IN

kolejnego zegara, aż do ostatniego zegara.

 Przy właściwym podłączeniu i odbiorze sygnału DCF miga zielona dioda LED

we wszystkich zegarach. Czerwona dioda LED miga we wszystkich poza ostatnim.



Sygnalizuje właściwą transmisję sygnału do kolejnego zegara w kaskadzie. 

10. KONSERWACJA

Konserwacja zegara polega wyłącznie na czyszczeniu powierzchni. Używamy miękkich

szmatek i antystatycznych środków czyszczący. Nie używamy tekstyliów z włókien sztucznych.

11. DANE TECHNICZNE

11.1. Wersja standardowa

Dane techniczne DC.57.4 DC.57.6 DC.100.4 DC.100.6

Wysokość cyfr 

w mm 

57 57/38 100 100/57 Wyświetlacz 

Liczba cyfr 4 4+2 4 4+2 

GG:MM √ √ Format 

pokazywania 

czasu 

GG:MM ss √ √ 

DD. MM √ √ Format 

pokazywania daty DD. MM rr √ √ 

standardowo 100-240 V, 50-60 HzNapięcie 

zasilające Na zamówienie 12/24 V = ±20% 

jednostronny 7VA 9VA 10 VA 13 VA Moc (czerwony 

i żółty 

wyświetlacz) 

dwustronny 13 VA 16 VA 18 VA 24 VA 

jednostronny 10 VA 13 VA 14 VA 16 VA Moc (zielony 

 i niebieski 

wyświetlacz) 

dwustronny 18 VA 24 VA 26 VA 30 VA 

Czas pracy  

bez zasilania 

Pasywny czas 

+ data

6 lat 

Dokładność 

przy 20oC 

Bez 

synchronizacji 

±0.3 s/dzień 

Dokładność 

pomiaru 

temperatury 

Zakres – 25  

do +80 oC  

lub –13 do + 

176 oF 

± 1,0 °C (± 2,0 °F) 



Zakres temperatur roboczych 0 do + 50 oC 

Stopień zabezpieczenia IP 40 

jednostronny 1,4 1,8 2,4 3,1 Masa w kg 

dwustronny 2,6 3,0 4,4 5,6 

jednostronny 333x118x39 423x118x39 510x169x39 652x169x39 Wymiary  

(Sz xW x Gł) dwustronny 333x118x78 423x118x78 510x169x78 652x169x78 

Akcesoria 

Odbiornik sygnału radiowego DCF 

84 

√ √ √ √ 

Czujnik temperatury  

z zabezpieczeniem IP 66 

√ √ √ √ 

Klawiatura do sterowania 

stoperem, kabel 5 m 

√ √ √ √ 

Pilot IR do ustawienia zegara i 

stopera 

√ √ √ √ 

11.2. Wersja niestandardowa 

Dane techniczne DC.100x.6 DC.180.4 DC.180.6

wysokość cyfr w mm 100 180 180 Wyświetlacz 

liczba cyfr 6 4 6 

GG:MM √ Format  

pokazywania czasu GG:MM SS √ √ 

jednostronny 13 VA 30 VA 45 VA Moc (czerwony 

wyświetlacz) dwustronny 24 VA 60 VA 90 VA 

jednostronny 3,5 6,3 10,4 Masa w kg 

dwustronny 6 10,2 17,6 

jednostronny 728x169x39 905x275x66 1325x275x66 Wymiary 

(Sz xW x Gł) dwustronny 728x169x78 905x278x132 1325x275x132 

Akcesoria Patrz tabelka powyżej 



11.3 Zakres napięć i prąd odbioru linii 

Typ linii zespolonej Zakres napięć Prąd odbioru linii 

MOBALine 15-30 VAC 17 – 34 µA 

MIN, CODE ± 12 – 30 V 3 – 7 mA 

MIN, CODE (na zamówienie) ± 30 - 60 V 3 – 7 mA 

IRIG B 30 mVpp – 2 Vpp 30 µA – 2 mA 

12. Akcesoria

12.1. Zegar jednostronny

 Klucz Imbus do zabezpieczenia i odbezpieczenia bezpiecznika 1 szt.

 Instrukcja obsługi 1 szt. 

 Dodatkowe podkładki oddzielające 3 szt. 

 Wkręty do zamocowania blachy z kołkami 3 szt. 

 Dodatkowe podłączenia zwierające 2 szt. 

 Dodatkowa zaślepka otworu zamka 1 szt. 

12.2. Zegar dwustronny

 Klucz Imbus do zabezpieczenia i odbezpieczenia bezpiecznika 1 szt.

 Instrukcja obsługi 1 szt. 

 Wkręty do zamocowania wspornika z kołkami i osłonami 4 szt. 

 Dodatkowe podłączenia zwierające 2 szt. 

 Dodatkowa zaślepka otworu zamka 1 szt. 

13. GWARANCJA I NAPRAWY

 Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

ČSN EN 60950:2002 (7/2001)

ČSN EN 55022:1999, A1:2001, A2:2003, Z3:2003, Korekty. 2:2003, Klasa B

ČSN EN 61000-3-2:2001 wyd. 2

ČSN EN 61000-3-3:1997, Cor.1:1998, Z1:2002

ČSN EN 61000-6-2:2002 wyd. 2

ČSN EN 50121-4:2001

 Urządzenie przeznaczone jest do użytku w normalnym środowisku zgodnie z normą.

 Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:

- niewłaściwą obsługę czy naprawę



- wpływy chemiczne

- uszkodzenie mechaniczne

- działania mocy wyższej (żywioły i inne)

 Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent

Uwagi: 




